
Anexo I 
            
            

 Característica da Água Potável 
            

                  
Controle Fisico - Químico 

            
  Parâmetros Correção     
pH 5,5 7,5       
Condutividade < 200 microSimens       
Turbidez < 5 NTU Verificar/Trocar filtros     
Cor < 15 Cor gardner Verificar/Trocar filtros     
Fe total < 0,2 ppm Verificar residual de cloro     
Cloro residual < 5 ppm Alterar dosagem do cloro     
            

Controle Microbiológico 
            

Microrganismos           
Bactérias Heterotroficas < 500 ufc/ml Verificar dosagem de cloro     
Fungos e Leveduras < 500 ufc/ml Verificar dosagem de cloro     
Pseudomona aeuriginosa sem presença Verificar dosagem de cloro     
 

 

 

 

 

 



Anexo I 
            
            

Característica da Água Desmineralizada 
            

Controle Fisico - Químico 
            

  Parâmetros Correção     
pH 6,0 7,5 Enxague das resinas     

Condutividade < 
10 
microSimens Regenerar resinas     

Turbidez < 5 NTU Verificar/Trocar filtros     
Cor < 15 Cor gardner Verificar/Trocar filtros     
Fe total < 0,2 ppm Verificar residual de cloro     
Cloro residual < 0,0 Verificar carvão ativo     
            

Controle Microbiológico 
            
Microrganismos           
Bactérias Heterotroficas < 10 ufc/ml Verificar dosagem de cloro Trocar/Sanitizar carvao ativo Limpar/Sanitizar Sistema 
Fungos e Leveduras < 10 ufc/ml Verificar dosagem de cloro Trocar/Sanitizar carvao ativo Limpar/Sanitizar Sistema 
Pseudomona aeuriginosa sem presença Verificar dosagem de cloro Trocar/Sanitizar carvao ativo Limpar/Sanitizar Sistema 
 

 

 


