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PETRÓLEO 
 

Plataformas de produção de petróleo Terminais de petróleo 

15 Refinarias de petróleo Terminais de produtos 



 
Nome 

Fórmula Estado a  
1 atm e 25oC 

Metano CH4  
Etano C2H6  
N-propano C3H8 Gasoso 
N - butano C4H10  
   
N-pentano C5H12  
N-hexano C6H14  
N-heptano C7H16  
N-octano C8H18  
N-nonano C9H20  
N-decano C10H22 Líquido 
N-undecano C11H24  
N-dodecano C12H26  
N-tridecano C13H28  
N-tetradecano C14H30  
N-pentadecano C15H32  
N-hexadecano C16H34  
N heptadecano C17H36  
   
N-octadecano C18H38  
N-nonadecano C19H40 Sólido 
N-eicosano 
 

C20H42  

 

Constituição do Petróleo 
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Colestano 

 

Elemento % massa 

Carbono 83-87 

Hidrogênio 11-14 

Enxofre 0,2-3,0 

Nitrogênio 0,1-0,2 

Oxigênio 0,15 

Metais 0,3 



CARACTERÍSTICAS DO PETRÓLEO 
 

Curva de destilação 
Densidade API  
PONA (Parafinicidade) 
Contaminantes: 
-Enxofre (BTE e ATE) 
- Nitrogênio, cloro 
- Níquel, vanádio, ferro, etc 
- Sais, água, sólidos. 
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GLP  − % propano e butano  
Nafta − C5  - 150oC 
Querosene − 150 - 230oC 
Gasóleo Atmosférico − 230 - 400oC 
Gasóleo de vácuo − 400 - 570oC 
Resíduo de vácuo − 570oC+ 

 



PRODUTOS DO PETRÓLEO 
 

COMBUSTÍVEIS 
- Gás natural 
- GLP 
- Gasolina 
- Querosene de aviação 
- Diesel 
- Óleos combustíveis 
 
NAFTA PETROQUÍMICA 
 
SOLVENTES 
 
ASFALTOS 
 
LUBRIFICANTES 
 
OUTROS 
 
  
 



CARACTERÍSTICAS DO PETRÓLEO 
 

GLP 

Nafta / Solventes 

Querosene 

Gasolina 

Diesel 

Lubrificantes 

Asfalto/Óleo Comb 

Gasóleo GLP 

Gases 

Gasolina 



Refinaria: Produção de Derivados de Petróleo 



 Unidade  de Destilação do Petróleo     



 Unidade  de Destilação do Petróleo     

PRÉ-FRACIONADORA ESTABILIZADORA 



 Unidade  de Destilação do Petróleo     



 Unidade  de Destilação do Petróleo     



Unidade de Craqueamento Catalítico (FCC) 



GASOLINA 
 

C5 a C12 (10%, 50%, 90% e 
PFE) 
Octanagem (MON 82 min) 
Teor de Enxofre 
Segurança 
Boa combustão 
Estabilidade no tanque 
Corrosividade e resíduos Resolução ANP 40/2013 



GASOLINA 
 

Resolução ANP 40/2013 

Motor ciclo Otto 
Injeção de comb + ar 
Com faísca externa 



DIESEL 
 

Destilação (10%, 50% e 85% Vap ) 
Número de cetano (NC 48 min) 
Teor de Enxofre 
Propriedades de escoamento (Viscosidade, Ponto de entupimento) 

Motor ciclo diesel 
Entrada de ar, 
compressão de ar e 
injeção de comb 
Sem faísca externa 



ENERGIAS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 
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